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CS SCREENWASH SUMMER

Popis CS SCREENWASH SUMMER je kapalina do ostfikovacl obsahujici
inhibitory koroze, detergenty a parfém. Diky svému slozeni zajistuje
kiistalovy lesk vyhledovych skel, uc¢inné odstrarfiuje hmyz a chrani pfed
korozi kovové Casti ostfikovaciho systému. NepoSkozuje laky, akrylatové
svétlomety ani jiné bézné pouzivané konstrukcni materialy osobnich a

nakladnich vozidel.

Vlastnosti = Zajistuje antikorozni ochranu ostfikovaciho systému.
» Neposkozuje laky.
» Omyté povrchy zustavaji kfistalove lesklé.
= PFijemna vuné.
= Uginné odstrariuje hmyz z &elniho skla.
= Je pIné misitelny s ostatnimi kapalinami stejného typu.
Oblast CS SCREENWASH SUMMER se pouziva jako naplh do ostfikovacu
pouziti v letnich mésicich, kdy teplota okoli neklesne pod bod mrazu.
Parametry CS SCREENWASH
Parametr Jednotka SUMMER Metoda
Vzhled - Cira rGizova kapalina Vizualné
Hustota pfi 20 °C kg m-3 998 - 1010 PP45/001
pH - 7,7-10,0 PP45/006

Skladovani Skladujte v originalnich uzavfenych obalech na misté chranéném pred
povétrnostnimi vlivy, pfi teplotach mezi 5 a 45 °C. Zarucni doba je
60 mésicl od data vyroby uvedeného na obalu.

Baleni CS SCREENWASH SUMMER je standardné prodavan v obalech o
objemu: 1L,3L,5L,25L, 200 L, 1000 L nebo volné.

12/2016

Udaje uvedené v tomto dokumentu odpovidaji podle naseho nejlepsiho védomi sou¢asnému stavu poznatki a vyvoje. Zmény charakteristickych
hodnot a pokyn(i k pouZiti zustdvaji vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické hodnoty plati opakovatelnost a srovnateinost prisfusnych zkusebnich

metod. Dodrzujte prosim své povinnosti uZivatele.



