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Popis vyrobku

Technologie
Typ produktu

Polyuretan

Ochranny primer na sklo, pouziva se
i na skla s keramickym povlakem

TEROSON PU 8519P je Fidky rozpoustédlovy primer na bazi
polyuretanu.

Produkt se vyznacuje vynikajicimi krycimi schopnostmi a
velmi dobrou odolnosti vi&i UV zafeni.
Neobsahuje  chlorované uhlovodiky ani
rozpoustédla.

OBLAST POUZITI

TEROSON PU 8519P se pouziva napfiklad jako primer pro
vyhfivana skla vyrobena z laminovaného skla.

Tento primer je také vhodny pro zvySeni adheze PUR
lepidel/tésnéni na sklu, sklokeramice, rGznych plastech a
kovech (potfeba ovéfit zkouskami).

TEROSON PU 8519P Ize také pouZit jako aktivator - napf. na
sklu s PUR lakem.

TEROSON PU 8519P se pouziva také jako ochrana proti
korozi u drobnych poskozeni laku na dosedacich plochach.

aromaticka

TECHNICKE UDAJE
(Typickée vysledky zkouSek)

Barva cerna
Zapach po rozpoustédlech

Konzistence fidka kapalina
Mérna hmotnost 0,98 g/cm?
Obsah pevnych latek 35%

Doba odvétrani > 2 min.

(u 1K produktu)

Doba odvétrani > 15 min.

(u 2K produktu)
Zivotnost primeru
na povlacich a housenkach

az 60 minut po naneseni

Doba do naneseni lepidla max.8 hodin
Rozmezi pracovnich teplot -40az 90 °C
kratkodobé (max. do 3 h) 120 °C

PREDBEZNA OPATRENI

Pfed pouzitim produktu je nezbytné nutné seznamit se s
Bezpecénostnim listem pro ziskani informaci o
bezpe&nostnich opatfenich a doporu€enich. Zarover je tfeba
zachovavat v8echna pravidla pro zachazeni s chemickymi
produkty, které nemusi mit povinné znaceni.

Priprava povrchu

Povrchy pfed nanesenim musi byt Cisté a suché, zbavené
veskerych olejl, mastnoty, prachu a dalSich necistot, které by
mohly nepfiznivé ovlivnit adhezi. Povrchy museji byt
dikladné ocistény, napf. produktem Teroson VR 10. Pfi
Cisténi dodrzujte instrukce uvedené v technickém listé
uvedeného CistiCe.

Priprava

Pfed pouzitim protfepavejte hlinikovou nadobku s produktem
dikladné alesponn po dobu 1 minuty. Ocelova kulicka v
nadobce usnadriuje promichani. Musi se pohybovat volné po
tfech, ¢tyFech zatfepanich.

Aplikace

TEROSON PU 8519P nanaSejte jako tenky film pomoci
plsténého aplikatoru, houbicky, Stétcem nebo nastfikem.
TlousStka naneseného vlhkého povlaku by méla byt 0,025
mm.Nechte oSetfeny povrch pfed nanesenim té€snéni zhruba
2 minuty odvétrat.NenanaSejte dvakrat na stejné misto, nebot
si naruSite jiz Casteéné zaschly prvni natér a to mlze
negativné ovlivnit kone¢ny vzhled a pevnost. Optimalni
teplota pfi nanaseni je v rozmezi 0 az 30 °C. Ve vyjimecnych
pfipadech je mozné nanasSet produkt i pfi vy3Si teploté. Pri
vysSi teploté bude reakce vyrazné rychlejsi.

Dulezité

Na zakladé nasich zkudenosti Vam doporu€ujeme dodrZovat
nasledujici doporuceni:

- lahvi¢ku s produktem tésné uzaviete ihned po pouziti

- primer, ktery je na prvni pohled vyrazné hustsi
by se nemél pouzivat

- lahev s produktem by méla byt po otevieni do 14 dni
spotfebovana

Skladovani

Citlivy na mraz ne
Doporuc¢ena teplota skladovani 15az25°C

Doba skladovatelnosti az 18 mésicl od data vyroby v
zavislosti na baleni

Klasifikace

Prohlédnéte si prosim bezpeénostni
podrobnéjSich udajl o:

Rizikovych informacich

Predpisi pro dopravu

Bezpeé€nostnich pokynech

list pro ziskani
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Zieknuti se zodpovédnosti

Poznamka: Informace obsazené v tomto technickém listu (TL) véetné
doporuéeni pro pouziti a aplikaci produktu jsou zaloZzeny na nasSich znalostech
o produktu a zku$enostech s nim k datu tohoto TL. Produkt mize mit fadu
riznych aplikaci a ve Vasem prostfedi se muze jednat o aplikace a pracovni
podminky, které jsou mimo nasi kontrolu. Spole¢nost Henkel tedy neruéi za
vhodnost svého produktu pro vyrobni procesy a podminky, za kterych je
pouzivate, ani negarantuje dosazeni Vami zamyslenych vysledkd.
Doporucujeme, abyste pfedem provedli zkousky k potvrzeni vhodnosti naSeho
produktu pro Vasi konkrétni aplikaci.

Veskera odpovédnost za informace v technickém listu ¢i za libovolna jina
pisemna Ci uUstni doporuceni tykajici se dotéeného produktu se vyluCuje, s
vyjimkou situaci, kdy byla vyslovné sjednana, kdy nase nedbalost zpUsobila
smrt i zranéni, a s vyjimkou odpovédnosti, ktera povinné vyplyva z platnych
zakonu o odpovédnosti za vyrobky.

V pfipadé, ze produkty dodava Henkel Belgium NV, Henkel Electronic
Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS a
Henkel France SA, vezméte na védomi také nasledujici skute¢nost: Bude-li
spoleCnost Henkel z libovolnych pravnich divodi presto pohnana
k odpovédnosti, jeji odpovédnost v zadném pfipadé neprekroCi hodnotu
dotéené dodavky.

Pokud produkty dodava Henkel Colombiana, S.A.S., plati toto prohlaseni
o vylouceni odpovédnosti: Informace obsazené v tomto technickém listu (TL)
véetné doporuceni pro pouziti a aplikaci produktu jsou zaloZeny na nasich
znalostech o produktu a zku$enostech s nim k datu tohoto TL. Spole¢nost
Henkel neruci za vhodnost svého produktu pro vyrobni procesy a podminky, za
kterych je pouzivate, ani pro zamys$lené aplikace a vysledky. Doporu€ujeme,
abyste pfedem provedli zkousky k potvrzeni vhodnosti naSeho produktu.
Veskera odpovédnost za informace v technickém listu ¢i za libovolna jina
pisemna Ci ustni doporuceni tykajici se dotéeného produktu se vyluCuje, s
vyjimkou situaci, kdy byla vyslovné sjednana, kdy nase nedbalost zpUsobila
smrt i zranéni, a s vyjimkou odpovédnosti, ktera povinné vyplyva z platnych
zakonu o odpovédnosti za vyrobky.

V pripadé, Ze jsou produkty dodavany Henkel Corporation, Resin
Technology Group, Inc nebo Henkel Canada Corporation, se pouziva
nasledujici odmitnuti.

Veskeré udaje zde uvedené slouzi pouze pro informaci a jsou povazovany za
hodnovérné. NemuUzeme piebirat zodpovédnost za vysledky dosazené jinymi
laboratofemi, nad jejichz postupy nemame kontrolu. Je pIné na zodpovédnosti
uzivatele posoudit vhodnost jakéhokoli zde uvedeného postupu pro vlastni
ucely a je také na jeho zodpovédnosti, zda pfijme vhodna preventivni opatfeni
pro ochranu majetku a osob proti v§em rizikim, kterd& mohou byt spojena s
pouzivanim produktll a manipulaci s nimi.

V tomto duchu se spoleénost Henkel zvlasté zfika pfimych i vyplyvajicich
zaruk, vcetné zaruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro dany ucel,
vznikajicich z prodeje nebo pouzivani jejich produktid. Spoleénost Henkel
zvlasté odmita jakoukoli zodpovédnost za nasledné nebo nahodné Skody
jakéhokoli druhu, véetné nahrady $kod.

Tato diskuze o rlznych postupech a sloZzenich neznamena, Ze tyto nejsou
patentovany spole¢nosti Henkel nebo jinymi subjekty. Kazdému budoucimu
uzivateli doporu€ujeme, aby si pfed sériovym pouzitim otestoval, zda je pro néj
navrhovana aplikace vhodna. Tento produkt mize byt zahrnut v patentech USA
nebo jinych zemi.

Ochranna znamka
Pokud neni uvedeno jinak, v§echny ochranné znamky v tomto dokumentu jsou
ochranné znamky spole¢nosti Henkel ve Spojenych statech a kdekoli jinde.
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